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YL-65

 

Siła nacisku (kN/ton) 2400/240

Maksymalny rozmiar przewodu 4SH(2"DN50)

Zakres zakuwania (mm) 10-88

Sterowanie za pomoca panelu cyfrowego

Maksymalny wymiar zakucia (mm) 88

Napęd 5,5kW

Wymiary maszyny (DŁ/SZER/WYS mm) 850x1000x1500

Waga urządzenia (kg) 1200(bez oleju)

 

Zakuwarka do produkcji seryjnej YL-65 solidnie wykonana doskonale sprawdza sie w

warsztatach świadczących usługi zakuwania przewodów w ilościach hurtowych.Siła

nacisku 2400 kN wystacza do zakucia przewodów 4SP o srednicy 2"(DN50).Trójfazowy

silnik o mocy 5,5kW jest optymalnym rozwiązaniem do pracy z podzespołami

urządzenia.Do ustawiania ścisku wykorzystano tu precyzyjny cyfrowy panel kontrolny.

Przy zakupie maszyny w jej skład wchodzi:

*Zakuwarka

*Urzadzenie do szybkiej wymiany szczęk wraz ze stojakiem

*Zestaw 16 szczęk

*Pedał nożny lub zderzak tylny(zapewniają mozliwośc precyzyjnego ustawienia przewodu

w głowicy maszyny)

 

Nazwa

YL-65
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