www.martech-hs.pl
sklep@martech-hs.pl
Magazyn gtéwny - Strzegom

Hydravulika Sitowa i +48 74 851 19 51

YL-65S

Sita nacisku (kN/ton) 2800/280

Maksymalny rozmiar przewodu 4SH(2"DN50)

Zakres zakuwania (mm) 10-88

Sterowanie za pomoca panelu cyfrowego
Maksymalny wymiar zakucia (mm) 88

Naped 5,5kW

Wymiary maszyny (DL/SZER/WYS mm) 850x1000x1500

Waga urzadzenia (kg) 1300(bez oleju)

Zakuwarka do produkcji seryjnej YL-65S solidnie wykonana doskonale sprawdza sie w
warsztatach swiadczacych ustugi zakuwania przewoddéw w ilosciach hurtowych.Sita
nacisku 2800 kN wystacza do zakucia przewodéw 4SP o srednicy 2"(DN50).Tréjfazowy
silnik 0 mocy 5,5kW jest optymalnym rozwigzaniem do pracy z podzespotami
urzadzenia.Do ustawiania Scisku wykorzystano tu precyzyjny cyfrowy panel kontrolny.
Przy zakupie maszyny w jej sktad wchodzi:

*Zakuwarka

*Urzadzenie do szybkiej wymiany szczek wraz ze stojakiem

*Zestaw 16 szczek

*Pedat nozny lub zderzak tylny(zapewniajg mozliwosc precyzyjnego ustawienia przewodu
w gtowicy maszyny)
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